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Gratulerar till kdpet av Er solpanelsanlaggning!

Sunwind har manga ars erfarenhet av solenergianlaggningar till stugor som saknar El fran det
reguljara Elnatet. Vi representerar en gedigen fackkunskap inom energi, varme och saval gasol som
VVS. Vara produkter skall ha god kvalitet och vi samarbetar kontinuerligt med vara leverantérer for
att utveckla nya produkter.

Sunwind lagger stor vikt pa kvalitet, kompetens och tillgdnglighet. Sunwinds aterforsaljare gor alltid
sitt basta for att ge dig en hog serviceniva.

Du hittar oss 6ver hela landet, antingen du befinner dig i stugan eller dar du bor.

Ta god tid pa dig att ldsa igenom monteringsanvisningen innan du aker till stugan och bérjar med
installationen. En del rad kan synas obetydliga, men kan vara skillnaden mellan en perfekt
anlaggning och problem.

Ar det ndgot du inte forstar eller dr osaker pa, kontakta oss eller din aterforsiljare.
Uppackning

Det forsta du bor gora, efter att du kopt anlaggningen, ar att kontrollera att allt ar levererat och att
ingenting ar skadat.

Gor kontrollen hemma, innan du aker ut till stugan. Det finns ingenting som ar sa irriterande som nar
installationen stoppar pa en liten detalj och du maste vanta pa nasta tur till stugan.

Verktyg och tillbehor som kan vara bra att ha med sig till stugan:
Skruvdragare med bits, borrar och ev halsag
Hammare, skruv, spik

Kniv, silikontub
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Kabelskolada sortiment, ev extra sdkringar

|

Sidavbitare
Skiftnyckel, skruvmejslar

Digital multimeter (Oumbarlig!)

Folj anvisningen noggrant! Forvara anvisningen sa att den finns tillgdanglig. Utrustningens
garantier géller endast om anvisningarna foljts. Tank ocksa pa att utover denna anvisning
medfoljer en separat anvisning for regulatorn till solpanelsanlaggningen.

(Separat manualer finns ocksa for: Kylskap 12/24V, regulator, X400 vindkraftverk mfl.)
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Solpanelen omvandlar solljuset till likstrom. Denna strom kommer variera proportionerligt med solens

Inledning

ljusstyrka. Likstrommen som solpanelen producerar nar batteriet via laddningsregulatorn, som har till
uppgift att forhindra 6verladdning samt djupurladdning och ge information om hur mycket solpanelen
laddar.

Solpanelens riktning bor vara mot syd och placeras sa att den inte utsatts for skuggning av trad och
annat som reducerar laddningen. Lutningsvinkeln dr optimalt 30 grader sommartid, 45 grader sett 6ver
hela dret och 70-90 grader vintertid. Om den justerbara konsolen for vaggmontage anvands kan man
med fordel justera detta Gver aret for maximal prestanda.

Fran batteriet kan sedan likstrom forbrukas i stugan. Antingen direkt pa 12/24V via regulatorns
forbrukarutgang, alternativt via en omformare som omvandlar 12/24VDC till 230VAC.

Batteriet bor placeras i narheten av regulatorn. Blir man tvungen att placera batterierna langt ifran sa
racker inte den batterikabel (2m) som medfdéljer paketet. Se da till att berdkna arean av denna for att
undvika spanningsfall. Extern temperatursensor ingar i PeakPower 2.0 och skall alltid anslutas till

regulatorn. Gors inte detta star temperaturens avlasning alltid pa +25 grader! Till Victrons SmartSolar
MPPT regulatorer finns en tradlés tempsensor att képa som tillbehor. Sunwind art nr: 540156 Om
batteriet placeras i SmartSolar MPPTs narhet behovs ingen extra tempsensor da detta finns integrerat.

Fran vagguttag och kopplingsdosor kan likstrom férdelas till lampor, radio, mobilladdning, TV mm.
Tank pa att vissa forbrukare har en startstrom som ibland 6verskrider den nominella effekt som anges
pa forbrukaren! Vattenpumpar, 12/24V kyl och TV kan vara sddana, i dessa fall kanske inte sakringen i
regulatorn/elcentralen racker till. | sdidana fall maste forbrukaren anslutas direkt fran batteriet med en
egen sakring pa pluskabeln anpassad for produkten. Tank dven pa kabelns dimension!

Tank strategiskt nar ni bestammer var vagguttag och kopplingsdosor skall placeras i stugan. Planera
ocksa garna for stallen dar man latt kan komplettera med extra uttag eller kopplingsdosor, sa slipper
man mycket arbete om detta blir aktuellt.

Om forbrukare pa 230V ska anvdndas via en omformare sa skall omformaren placeras i batteriernas
omedelbara narhet. Anvand original-kablaget som medfdljer omformaren, eller se till att dimensionera
utefter dess manual. Om det ar en langre stracka till 230V forbrukaren anvands férlangningssladd pa
230V-sidan dar spanningsfallet ar forsumbart.

OBS! Notera att i likstromsanldggningar ar det extra viktigt att kablarna for plus/minus &r lika langa
och av samma dimension. Kopplar men exempelvis fran regulatorn till batterierna, eller fran solcell till
regulator och har olika avstand pa plus/minus sa galler langsta avstandet for bagge ledarna. Man ska
alltsa aldrig korta ned ena kabeln om t ex minussidan ligger narmare an plussidan eller vice versa!

Pa var hemsida finns mer utforliga tips, videos och rad om regulatorer, kabel, inkoppling och
solcellssystem:

https://www.sunwind.se/enjoy/energi?filter=All
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Att tinka pa vid solpanelsinstallation

Denna text beskriver installation av solpaneler och vad man bor tdnka pa avseende parallell eller
seriekoppling av solcellsmoduler, samt inkoppling av regulatorer.

Anslutning regulator:

Det forsta man skall géra innan man gar vidare med installation av sjalva solpanelen, ar att installera
regulatorn. Nar regulatorn ansluts mot batteriet identifierar den systemspanningen (12/24/48V) och
anpassar sig efter detta. Det ar dven kritiskt for manga modeller av regulatorer att inte utsattas for
spanning fran solpanelen, innan den har anslutning mot batteriet. Man bor alltsa inte koppla in
solpanelen i regulatorn medan solpanelen ger spanning! Anslut om majligt en DC-brytare for att
kunna koppla i/ur solpanel pa ett sikert satt. Finns inte en sadan tillgénglig gar det bra att ticka 6ver
solpanelen under sjalva inkopplingen, om det ar ljust ute. Eller bryta med MC4 kontaktdonen.

Parallell eller seriekoppling:

Vid standardinkoppling av ett system med en MPPT eller PWM regulator anvands parallellkoppling
fran solpanel till regulator. Finns mer an en solpanel i systemet sa kopplas plus till plus och minus till
minus. Detta kan antingen goras i en kopplingsdosa utomhus, eller direkt in i regulatorns terminaler.
Var uppmarksam pa att ratt kabeldimension anvands for den strém som ska ga i kabeln i forhallande
till antalet meter kabel. (For korrekt dimensionering se nomogram!)

Notera att man dven kan seriekoppla 2st 12V solpaneler till ett 24V system med 24V batteribank och
i detta fall anvanda regulator av antingen PWM eller MPPT-typ.

Regulatorer av typen MPPT har pa senare ar blivit mycket populara. De utnyttjar solpanelens hogre
spanning pa ett effektivare satt an en konventionell regulator av PWM typ. Detta kan forbattra
laddningen med upp till 25-30%. (MPPTs har dock en nagot hogre egenférbrukning an PWM.)

En solpanel pa 12V har en spanning pa ca 22-23Voc och en 24V solpanel har en spanning pa ca 40-
45Voc. Detta maste beaktas nar flera paneler kopplas i serie mot en MPPT. Volttalet som anges pa
din MPPT far ej overskridas! Da riskerar regulatorn att ga sénder. En marginal pa minst 20% uppat

bor finnas, eftersom solpaneler ger annu hogre spanning i kallt vader vid hog instralning fran solen.

Exempel: Till en MPPT med en max inspanning pa 100V bor e anslutas fler an 3st 12V solpaneler i
serie, eller mer an 1st 24V solpanel. Fér modeller pa 150V ar maximum 4st 12V solpaneler eller 2st
24V solpaneler i serie. Maxgranser pa MPPT avseende volt (Voc) dr vanligen 75/100/150/250V.

Generellt ar det fordelaktigt att seriekoppla, da den hogre spanningen genererar battre laddning och
ger mindre forluster i ledningen fran solpanelerna till regulatorn.

MPPT- regulatorer har inbyggd strombegransning, dvs om strommen i ampere 6verskrids sa
begransar MPPT-regulatorn detta till sin nominella strom. Dvs om du har kopplat in solpaneler pa
22A pa en modell med max 20A talighet, kommer den att begransa detta till 20A. Man kan saledes
resonera som sa att en viss 6verdimensionering ar att foredra, dd man far mer ut av sina paneler
under de delar av aret solen ger mindre energi. Man maximerar alltsa utbytet av sin regulator, men
minimerar férlusten (egenférbrukningen) Overdimensionering far dock EJ éverskrida 50%!
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Generellt:

Solpanelens riktning bor vara mot syd och placeras sa att den inte utsatts for skuggning av trad och
annat som reducerar laddningen. Lutningsvinkeln dr optimalt 30 grader sommartid, 45 grader sett 6ver
hela aret och 70-90 grader vintertid. Om den justerbara konsolen for vdggmontage anvands kan man
med fordel justera detta 6ver aret for maximal prestanda.

Fordelar parallellkoppling PWM/MPPT:

Flera paneler kan kopplas tillsammans utan att nédvandigtvis vara exakt likadana avseende storleken
i watt. De bor dock vara lika avseende spanningen i volt. Man kan saledes komplettera ett aldre
system som t ex har en 100W 12V solcell med en ny panel pa 200W 12V, forutsatt att regulatorn
klarar den sammanlagda effekten.

Det blir inte heller kdnsligt avseende placering av paneler i olika vaderstreck eller om en panel
skuggas av omgivande trad osv. Den panel som fortfarande ar belyst av solen kommer att fortsatta
leverera energi, oberoende av den panel som ligger i skugga.

Nackdelar parallellkoppling PWM/MPPT:

Grovre kabeldimension behdvs, da spanningen i systemet ar lagre an vid seriekoppling, vilket medfor
hogre kostnader vid installationen.

Mindre flexibilitet avseende placering av solceller da narheten till regulator/batteri blir mer kritisk.
Lagre verkningsgrad fran solcellen.

Férdelar seriekoppling MPPT:

Vid anvandning av en effektiv MPPT regulator kan effekten bli upp till 25-30% hogre an med en
konventionell PWM regulator. Hogre verkningsgrad.

Mojlighet att anvanda tunnare kabelarea, vilket ger en billigare och enklare installation.

Storre mojlighet att placera panelerna pa langre avstand fran regulator/batteri, vilket mojliggor en
flexiblare och battre placering av panelerna.

Snabbare och enklare installation med mindre materialatgang.

Nackdelar seriekoppling MPPT:

Om en panel skuggas i serien slas laddningen helt eller till stor del ut, dvs seriekoppling ska EJ
anvandas pa platser dér en eller flera av panelerna riskerar att skuggas helt eller delvis under hela
eller delar av dagen.

Panelerna maste sitta lika exponerade for ljuset, dvs EJ i olika vaderstreck eller i olika vinkel.

Likadana paneler avseende storlek i watt och volt ska anvandas.
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Systemskiss Basic exempel 100-400W: (202050, 202310, 202715, 202730, 202745)

PEAK POWER 2.0 MPPT REGULATOR )
290090 SAKRINGSCENTRAL
(tillbehsr)

EJ STANDARD | ALLA PAKET

_]]

MC4 KONTAKTDON
=

FORBRUKARE 12V

OMFORMARE 12-230V
(TILLBEHOR)
EJ STANDARD | PAKET

Sakrings-
hallare

=

Tempsensor
=

SOLPANEL

BATTERI 12V

OBS! Denna skiss ar en generell vagledning 6ver komponenternas ihopkoppling och ska ses som ett
exempel och en dversikt av de olika delarna.

Inkopplingsordning:

1. Batteri — regulator - forbrukare.

2. Regulator — Solpanel. Férbered kabeldragning.

3. Sakring. Stromsatter regulatorn.

4. MC4 kontaktdon. Sista steg ar att koppla samman MC4 kontakterna.

Omvand ordning géller for isarkoppling.
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Systemskiss Basic exempel 200-400W: (202670, 202330, 202320, 202350, 202360, 202380, 202630,

202370, 202250)

MC4 KONTAKTDON
=<

PEAK POWER Z.0 MPPT REGULATOR

290090 SAKRINGSCENTRAL
(tillbehar)
EJ STANDARD | ALLA PAKET

Lle—xro

SOLPANEL !

FORBRUKARE 12V

OMFORMARE 12-230V
(TILLBEHOR)
EJ STANDARD | PAKET

Sdkrings- |
hallare I'.
JORD =
TURBIN
=

X400 VINDGENERATOR
MED REGULATOR
{INGAR | VINDKRAFTSPAKET)

BATTERI 12V
25t PARALLELLKOPPLADE

OBS! Denna skiss ar en generell viagledning 6ver komponenternas ihopkoppling och ska ses som ett

exempel och en o6versikt av de olika delarna.

Inkopplingsordning:

1. Batteri — regulator - forbrukare.
2. Regulator — Solpanel/vind. Forbered kabeldragning.
3. Sakring. Stromsatter regulatorn.

4. MC4 kontaktdon. Sista steg ar att koppla samman MC4 kontakterna.

5. Res masten till vindkraftverket. Omvand ordning géller for isdarkoppling.

Obs att inkoppling av laddare, férbrukare och omformare etc alltid ska ga diagonalt 6ver
batteribanken. Dvs t ex pa batteri 1 plus och batteri 2 minus. Finns 3 batterier i parallell
kopplas pa batteri 1 och 3. Langden pa kablarna skall vara lika. Se dven skiss pa sida 12.
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Allmén produktinformation och rad:

Kylskap pa 12 eller 24V kan anvandas i solpanelsanlaggningar av tillrdcklig kapacitet vad giller effekt
pa solpanel samt batterier. Radgér med din aterférsdljare innan du kompletterar en befintlig
anlaggning med ett kylskap. Gasolkylskap ar annars ett bra alternativom du inte vill eller kan bygga ut
en anlaggning som ar for liten.

For installation av 12/24V kylskap i solpanelspaket 200/300/400W (art: 202320/60/80) se manualen
som finns medpackad i kylen samt tabellen fér kabeldimensionering.

Se var produktkatalog eller hemsida for mer info om kylskap pa 12V och gasol.

Elspis kan vi inte rekommendera att man anvander i sin solanldggning. Det drar alldeles for mycket
energi. Vi har ett brett utbud av spisar for gasol. Stora spisar med rejal ugn och sma enkla hallar med
enbart gasollaga for en kastrull. Vissa modeller av gasolspisar har elektrisk tdndning av lagor och ugn
pa 12 eller 230V eller till och med belysning i ugnen. | dessa fall kan man ta strom fran sin anlaggning
for att fa den funktionen.

Koksflakt kan vara en trevlig detalj i koket i stugan. Vi har tva storlekar av koksflaktar (art: 250070
50cm, 250075 60cm) i vart sortiment. Dessa drivs med 12V och har dven klocka samt belysning med
LED lampor inbyggt. Filtret ar ett standard aluminiumfilter som &r tvattbart.

Se var produktkatalog eller hemsida for mer info om spisar och koksflaktar.

Vattenpumpar ar ett av de vanligaste tillbehoren till solpanelanldaggningen. Man kan ta sjovatten till
dusch, dricksvatten fran brunn och regnvatten for bevattning och annat. En 12V vattenpump av mindre
drankbar modell kan oftast anslutas i en befintlig dosa i narheten med standardkabeln som medféljer
paketet om avstandet inte ar for langt. (Se pumpens effekt och jamfér med nomogrammet for
kabeldimensionering) Storre tryckvattenpumpar med hogre effekt kraver normalt en kabel av grovre
typ. Om avstandet till pumpen ar mycket langt, t ex om en pump skall placeras vid vattnet for att
pumpa upp sjovatten till stugan rekommenderar vi att ett separat batteri placeras for pumpen vid
vattnet. Ev med en liten solpanel som laddning for detta.

Att installera en vattenpump ger mojlighet till 6kad komfort i stugan. Tappning av tvatt och diskvatten
och kanske dven en gasolvarmvattenberedare fér dusch.

Om man har langt avstand och krav pa bra tryck i vattnet sa kan en 230V pump vara ett bra alternativ.
Denna drivs i sa fall vanligen med separat omformare fér 230V, vilket gor att batterierna och
omformaren kan sta i stugan och pumpen nere vid vattnet.

Toaletter &r ett annat anvandningsomrade dar man t ex kan utnyttja 12V eller 230V for okad
bekvamlighet i stugan. Manga toaletter har en flakt pa 12/230V som ventilerar bort lukt via ett rér som
gar ut igenom vaggen. Att fa belysning borta vid utedasset dr en annan ovérderlig fordel, speciellt
morka hostkvallar. OBS! Férbranningstoalett med 230V forbranning ar EJ lampligt!

Se var produktkatalog eller hemsida for mer info om vattenpumpar och toaletter.
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Varme i stugan kan du fa med Wallas oljekamin! Kaminens flakt och pump drivs med 12V fran batteriet.
Kaminen kan utrustas med en GSM fjarrstart 4G som kan starta och stdnga av kaminen via internet och
SMS. Ni kan alltid komma till en uppvarmd stuga. Du far ocksa uppgifter om spanning i batteriet och
temperaturen i stugan i svarsmeddelandet. Kaminen drivs med diesel, HVO eller fotogen.

Mer cirkulation pa luften och varmen i stugan kan man fa med hjalp av vara varmedrivna kaminflaktar.
Drivs helt utan strom! | sortimentet finns dven olika modeller av fotogen och gasolvdarmare.

Se var produktkatalog eller hemsida fér mer info om virme i stugan.

Omformare 230V kan anvandas for att driva férbrukare i stugan. Mindre omformare 250-600W ar
lampliga for drift av ex TV, digitalbox, DVD, laptop mm. For storre forbrukare som ex mikrougn,
dammsugare, elverktyg mm bor en omformare med effekt 1000W (1200VA) och uppat anvandas.
Kontrollera effekten pa den storsta 230V forbrukaren du tankt anvanda, avrunda sedan uppat 15-20%
for att vara pa den sadkra sidan! OBS att vissa forbrukare har startstrémmar som dverstiger den angivna
effekten och darfor inte alltid kommer fungera att starta. Sunwind levererar endast omformare med
ren sinusvag. Dessa typer av omformare ger samma kvalitet pa strommen som i det vanliga elnatet
och &r mer driftsakra. Omformare av enklare typ har modifierad sinusvag, dven kallad fyrkantsvag. De
flesta apparater accepterar dven denna enklare variant, men det ar ej att rekommendera om man vill
vara saker pa att ha ratt kvalitet pd strommen.

Vid bruk av omformare av storre modell krdvs normalt att denna ansluts direkt till batteriets poler,
alltsa inte via regulatorns forbrukarutgang! Detta medfor att man inte far det skydd av batteriet som
regulatorn har inbyggt. (Skydd mot djupurladdning) Att ta ut mer dn 50 % av ett blybatteris kapacitet
kan vara férédande for batteriet! Se till att batteriet inte djupurladdas!

Se var produktkatalog eller hemsida for mer info om omformare.

Batteriet dr anldaggningens hjarta! Utan ett val fungerande batteri kommer det inte finnas stréom att
forbruka i stugan. Var darfor mycket radd om batteriet och undvik djupurladdning! Batterierna i vara
Basic och Sol-Vind solpanelspaket &r av typen AGM eller BlyKol. Dessa batterier ar helt underhallsfria
och gar inte att 6ppna for att aterfylla elektrolyten (syran) Vi rekommenderar att batteriet aldrig
nyttjas till mer an ca 50 % av sin kapacitet. (BlyKol 60%) Dvs ett batteri pa 260Ah (C20 = 226Ah) har ca
113Ah tillgéngligt for forbrukning innan det bor aterladdas. Anvand déarfor regulatorns
forbrukarutgang i férsta hand, déar ett visst skydd mot djupurladdning finns inbyggt. | de fall man maste
forbruka direkt fran batteriet, t ex via en stérre omformare, maste man ha koll pa batteriets spanning
for att vara saker pa att ingen djupurladdning sker. Spanning under 12,0V kan allvarligt skada batteriet.
Spanningen kontrolleras enklast pa regulatorns display. Foér regulatorer utan display kan man
kontrollera med en digital multimeter. Fér fast montering finns ocksd BMV-700/712 batterimonitorer
och SmartShunt som dven har en programmerbar larmfunktion. Mer info om batterier pa sida 12 &
21-22. Batteriets C-tal ar en indikator pa hur mycket batteriet rymmer i forhallande till den tid i timmar
det anvands/cyklas. Sunwind AGM 260Ah = C100 — C20 = 226Ah. Ultimatron BlyKol 200Ah C20.

Litiumbatterier tal djupare urladdning &n blybatterier och darfér ar raden om djupurladdning inte lika
strikta avseende dessa. Mer info om litiumbatterier i dess medféljande manual.

Se var produktkatalog eller hemsida for mer info om batterier.
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AGM & BlyKol batterier ar sikrare @n vanliga batterier och producerar inte explosionsfarlig knallgas.
Trots det maste batteriet forvaras i ett val ventilerat utrymme. Elektrolyten inuti AGM-batteriet ar
bunden i glasfiberabsorbatorer mellan blyplattorna. Tack vare denna metod ar livslangden pa ett
batteri av typ AGM & BlyKol normalt mycket langre an pa ett standardbatteri.

Kortslut aldrig ett batteri! Energin som utvecklas nar man kortsluter polerna pa ett batteri 4r enorm
och kan leda till haftig gnistbildning och brandfara!

Batteriet bor normalt vara anslutet till solpanelen och regulatorn under hela aret. Aven vintertid ges
normalt tillracklig laddning for att halla spanningen uppe i batteriet. Om man kanner sig tvingad att ta
hem solpanelen och batteriet fran stugan under vinterhalvaret bor batteriet underhallsladdas med en
lamplig laddare. Mer info om batterier pa sida 12 & 21-22.

Se var produktkatalog eller hemsida for mer utférlig info om batterier och laddare.

Regulatorn i solpanelsanldggningen har till uppgift att skydda batteriet och ladda med hjilp av
solpanelen samt att forhindra djupurladdning fran forbrukare som &r anslutna till regulatorns
forbrukarutgang. Placera regulatorn i batteriets narhet. Anvand medféljande batterikabel for
anslutning. | de fall det inte ar mojligt att placera batterierna i samma utrymme som regulatorn maste
en grovre batterikabel anvandas, om avstandet okas. Till batterierna skall alltid medféljande
temperatursensor anvdndas. Se ocksda nomogram for kabeldimensionering sida 20. Se respektive
regulators manual for detaljerad info.

Regulatorn for vindkraftverk (paket 202250) maste vara ansluten till batteriet innan vindkraftverket

startas! Res inte masten innan regulatorn ar ansluten! Alternativt fixeras bladen med rep eller tejp
under tiden regulatorn monteras. Se dven vindkraftverkets separata manual!

Regulatorerna av typen PeakPower 2.0, SmartSolar och vindkraftverkets regulator kommer
forprogrammerade for AGM och blykolbatterier. For 6vriga installningar se den kompletta manualen.

Radgor alltid med din aterférsiljare eller oss innan du kompletterar anldggningen med fler
solpaneler. Detta for att sdkerstélla att regulatorn tal den sammanlagda effekten.

Se var produktkatalog eller hemsida fér mer info om regulatorer.

Batteriladdare och elverk pa 230V kan anvéndas for att ytterligare ge mojligheter till vistelse i stugan.
| perioder av samre vader och vintertid kan det krdvas laddning med en 230V batteriladdare. En
batteriladdare ansluten till elverk kan anvandas samtidigt som solpaneler och dven nér vindkraftverk
laddar batteriet. Aven férbrukning kan ske samtidigt. Det &r viktigt att laddaren ansluts direkt till
batteriets poler, aldrig via regulatorn! Nar byggnation pa stugan pagar och man koér elverktyg via sitt
elverk, ar det en god idé att ha en laddare igang, da man pa detta vis tar till vara éverskottsstrommen
som elverket anda producerar nar det ar i drift. Anvand alltid en laddare av god kvalitet anpassad for
dina batterier. Om laddaren tex inte har instadllning for AGM, anvand installning for GEL. Vi
rekommenderar inte att anvanda laddare som enbart ar anpassade for standard syrafyllda batterier.

Se var produktkatalog eller hemsida for mer info om laddare och elverk.
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Solpanelen ar anldaggningens viktigaste del. Se till att solpanelen placeras i sydlig riktning om maéjligt.

B6rja montera utomhus!

Kan man inte montera rakt mot syd sa ar sydvast att foredra framfor sydost. Undvik en plats dar
panelen skuggas! Det racker med att en enda cell pa panelen skuggas for att upp till 90 % av laddningen
kan forsvinna. Studera platserna pa stugan under hela dagen for att sakerstélla basta placering. Tank
ocksa pa arstiden. Sker montering pa hosten star solen lagre an i juni. Da kan en placering strax under
takfoten visa sig ge skugga!

Om det inte dr mojligt att placera panelen pa stugvaggen kan tak, skorsten, stativ pa mark och
narliggande trdd vara alternativ. Tank pa att en solpanel utgor ett stort vindfang! Konsolen for
vaggmontage ar oftast inte lamplig i dessa sammanhang. Radgor med en fackman om du &r osdker.
Sunwind erbjuder ett flertal alternativa konsoler fér montering pa tak, stolpe och mark.

Lutningsvinkeln ar optimalt 30 grader sommartid, 45 grader sett 6ver hela aret och 70-90 grader
vintertid. Hantera panelen varsamt. Om glaset spricker gar inte panelen att laga. Monteringen maste
vara stadig for att undvika att panelen lossnar i hard vind.

| paketet medféljer olika kablar beroende pa vilken typ av panel som ingar i det paket ni kopt. En del
solpaneler har en kopplingsbox som gar att 6ppna med hjilp av en skruvmejsel. (bild 1) Innanfér
boxens lock finns anslutningar dar plus och minus ansluts till kabeln som ska ga till regulatorn, en vit
rund 2x4mm?2 vaderbestandig kabel pa 5m. (+/- markning i botten pa dosan) Om kopplingsboxen har
kablage med MC-4 kontakter (bild 2) 90cm, anvdnd medféljande MC-4 kabel 10m av samma typ. Den
kapas pa mitten och ger en total férlangning om 5m. (L6sa MC-4 kontaktdon, MC-4 férlangningskablar
upp till 20m och splitters for parallellkoppling kan bestallas separat, for den som vill montera sadana,

for en mer flexibel och demonterbar anldaggning.)

Kopplingsbox solpanel

Kopplingsbox solpanel med med MC-4 kontaktdon
1 utgang for 2-ledar kabel 2

Efterstrdva alltid att avstandet fran solpanelen till regulator/batteri dr kortast méjliga!
Se ocksa nomogram om kabelarea pa sida 20!

Borra hal i vaggen for att genomféra kabeln inomhus. Borra snett underifran fran utsidan for att
undvika vatten som rinner inat i halet. (Tata helst dven med silikon.) Om man sa féredrar kan man
skarva kabeln i kopplingsdosa vid genomforingsstallet, for att ga 6ver till platt kabel inomhus. Man
bor helst efterstrava sa fa skarvstallen som mojligt.

Se var produktkatalog eller hemsida for mer info om monteringskabel.
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Batteri och regulator

Borja montera inomhus!

Placering av batteriet

Batteriet bor placeras sa att det &r val ventilerat.
Narheten till regulatorn bor prioriteras. Placera helst
batteriet inomhus. Montera tempsensorn i

Sunwind AGH 260 Al

narheten/utanpa batteriet.

- Anslut den medféljande batterikabeln till plus och minus-terminalerna pa regulatorn.
(Se aven den separata manualen till regulatorn for korrekt inkoppling!)

- Anslut sedan batterikabeln till batteriets plus och minus pol. Anvand de medféljande bultar
och brickor som finns i batteriets kartong. Batterikabelns ringkabelsko (och ev 6vriga laddare
och forbrukare) skall ligga emot batteriets pol, sedan bricka och avsluta med bulten. Var
uppmarksam pa att halla isar plus och minus!

- Passa aven pa att samtidigt ansluta ev 6vriga laddare/férbrukare som skall vara anslutna till
batteriet. (Vindkraftverkets regulator, laddare fran elverk och ev omformare) Flera
ringkabelskor kan laggas ovanpa varandra pa samma pol.

- Drasedan at bulten ordentligt med en skiftnyckel. Var forsiktig sa att inte batteriet kortsluts!
- OBS! Bést balans och fordelning i batteribanken uppnas om laddare/forbrukare kopplas in pa
bagge batteriernas vardera plus/minus enligt nedan bild till vinster. (Galler system med 2

eller fler batterier i parallellkoppling.)

For parallellkoppling av flera batterier i 12V batteribank och seriekoppling for 24V se skiss:

Regulator laddning/forbrukare ) , -
Regulator laddning/forbrukare
Bult
Mellankoppling B
. eriekoppling — Bricka/Brickor
Qvriga
forbrukare/ ;
laddare N KébeISkO
o - 4 - = i g (
| + + Fprbrul«are
— Ringkabelsko
-Regulator,laddare
12v 12v 12v 12v
“~ o~ Batteripol
12V batteribank med parallelikoppling 24V batteribank med seriekoppling
OBS! Glom inte att sdkra av separata forbrukare som ansluts direkt till batteriet!
12
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Sakring mellan regulator och batteriet

| paketet ingar batterikabel 2 meter med Maxi sékringshallare tillsammans med en férpackning om
2st sdkringar. 1st sakring placeras i Maxi sakringshallaren och 1st kan sparas som reserv.
Sakringshallaren dr monterad pa pluskabeln. Behovs fler sdkringar i systemet till forbrukare anslutna
direkt pa batteriet kan man komplettera med ytterligare sékringshallare art nr: 540459 och skarva in
dessa med kabelhylsor. Alternativt kopa till komplett kabel 2m med s&kringshallare art nr: 540268

4 ‘ . -
& 4
o Kabelhylsor 6mm?2

Batterikabel 540268 Maxi sdkringar: 20A = Gul, 30A = Gron, 40A = Orange, 50A = Rod, 60A = BI3

Maxi sakringshallare 540459

Tabell for rekommenderad sakring till MPPT regulatorer:

Modell Rekommenderad sékring Intern sdkring pa kretskort
PEAK POWER 10A 20A 30A
PEAK POWER 20A 30A 35A
PEAK POWER 30A 40A 60A (2x30A)
SmartSolar 75/15 20A 20A extern
SmartSolar 100/15 20A 20A extern
SmartSolar 100/20 30A 25A extern
SmartSolar 100/30 40A n/a (ej utbytbar)
SmartSolar 100/50 60A n/a (ej utbytbar)

Sakringens funktion ar att skydda den interna sakringen inuti regulatorn fran att l6sa ut, samt
batteriet mot eventuella kortslutningsstrommar och éverbelastning.

(Den interna sakringen inuti regulatorn ar fastlodd pa kretskortet och darmed svarare att byta ut.)

13
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Inkoppling av solpanelen till regulatorn

Solpanelen skall anslutas till ingangen for solpanel pa regulatorns terminaler, plus/minus. Detta gor
man EFTER inkoppling av batteriet pa anldaggningen. Solpanelen alstrar en hog spanning (normalt ca

20-23V for en 12V solpanel och upp till ca 45V fér en 24V solpanel) och kan ge upphov till gnistbildning
vid inkoppling pa regulatorn. OBS! Om inkoppling sker pa dagtid, da panelen ger spanning, bér den
tickas over under inkopplingsdogonblicket! Anvand en filt eller presenning for 6vertackning av
solpanelen. Alternativt montera en DC-brytare. MC4 kontaktdonen fungerar ocksa utmarkt som en
I6sning for att koppla in eller bryta strommen fran solcellen.

Kontrollera noga polariteten innan inkoppling, hdr ar Multimetern ett bra redskap fér att kontrollera

plus/minus fran solpanelen. Visas ett minustecken i displayen nar svart(minus)/rod(plus) kabel pa
Multimetern ansluts dr polariteten omkastad! Se illustration pa sida 23!

Vid urkoppling utfors stegen ovan i omvand ordning!

(Se aven den separata manualen till regulatorn for korrekt inkoppling!) SmartSolar charge confroller
MPPT 100130 e
Till paketen med Victron SmartSolar MPPT foljer dven en snabbguide ACErE A

med i paketet utover regulatorns egna kompletta manual.

Som tillbehor till regulatorn MPPT PeakPower 2.0 finns extern
matdisplay MT-50 art nr: 860024. MT-50 kopplas in till
natverksutgangen (RJ-45) pa MPPT PeakPower och ger mojlighet att

avldsa och gora instéllningar pa annan plats, t ex om regulatorn maste
placeras dar den ar svar att komma at. 3m kabel &r inkluderat.

Tank pa att regulatorn maste tdla den sammanlagda effekten pa solpanelerna i din anldaggning!
Solpanelens effekt i watt finns angiven pa en etikett pa panelens baksida. Alla regulatorer i vara paket
ar éverdimensionerade for de paneler som ingar i paketen. Kontrollera dnda med din aterférsaljare
innan du kompletterar med fler solpaneler pa befintlig regulator, om du ar osaker.

Pa var hemsida finns mer utforliga tips och rad om regulatorer och solcellssystem:

www.sunwind.se

14
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Snabbguide SmartSolar MPPT

B
=

VictronConnect

g vt eneroy Anslut via Bluetooth i din
SmartSolar charge confroller @ smartphone med appen
MPPT 150170 - Tr Vietron Connect

AMAPrPIBCEA O B

For detaljerad beskrivning se den fullstindiga manualen.

Starta med att ladda hem appen VictronConnect till din smartphone!

1. Instéllning av batterityp kan géras med hjalp av en liten skruvmejsel pa det
roterande hjulet nr 1-7 pa de flesta modeller, (se bild till hoger) pa stromlos
regulator innan batterianslutning. OBS! Géller ej modellerna 75/10 — 100/20.
Efter batterianslutning med hjalp av appen VictronConnect via Bluetooth.
Notera: Nr 2 &r forinstallt fran fabrik. (default)

Batteri modell: Rekommenderad:

Sunwind AGM - bly 2

Victron/Ultimatron Lead Carbon/BlyKol 2

Concorde AGM bly 2

Sunwind Litium LiFePO4 + LiFePO4 Heat 3

Rolls — 6ppna/syrafyllda blybatterier 4

TBB ES 100 Litium 48V 5kWh 105Ah n/a = DVCC (se manual!)

2. Montera regulatorn och tillhérande sakring i anlaggningen innan kretsen till solcellerna startas. Lat
DC-brytaren, om sadan finns, vara avslagen tills alla anslutningar ar gjorda.

3. Regulatorn kdnner sjalv av batterispanning 12/24/48V vid anslutning mot batteribanken. Detta kan
dven faststallas senare i appen VictronConnect via Bluetooth.

4. Anslut ev tillhorande tradlos tempsensor till batteri. (Tilloehor. Ej standard i paket.)
Kvittera anslutningen for tempsensorn i appen VictronConnect.

5. Ange PIN-koden i appen, finns tryckt pa etiketten. Saknas unik PIN &r default = 000000 (sex nollor.)

6. Vid forsta anslutning till regulatorn i appen kan man fa fragan om att ta hem nya uppdateringar av
regulatorns mjukvara. Kvittera JA/YES for uppdatering! (Inget internet kravs for att uppdatera.)

7. Sla pa DC-brytaren fran solcellerna och sakerstall att regulatorn ar i funktion. Vanligtvis lyser
dioden "BULK” med fast sken i forsta skedet av laddning, om solen ar uppe.

Om systemet saknar DC-brytare kan solpanelen tdckas 6ver under in/-urkoppling for att undvika att
regulatorn utsatts for spanning nar regulatorn inte ar kopplad mot batteri. MC4 kontaktdon fungerar
ocksa utmarkt att koppla in/-ur i detta syfte.

15
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Elcentral med automatsakringar 290090

(Tillbehor. EJ standard i alla paket.)

9

)

Innehall:

1 st Modulskap
1 st Automatsakring (huvudsakring) 40A
1 st Automatsakring 16A
2 st Automatsakring 10A
1 st Fasskena

Inkommande plus-ledning fran regulatorn kopplas upptill pa huvudsakringen (40A).

Inkommande minus-ledning fran regulatorn kopplas till den separata plinten upptill hoger.

Fran automatsékringarna fordelas plus-ledningen till de olika forbrukarkretsarna.

W N

Fran kopplingsplintarna fordelas minus-ledningar till de olika férbrukarkretsarna.

(Schematisk inkopplingsskiss, se nasta sida!)

| paketen déar sdkringscentral ingar medféljer 1 meter kabel 2x6mm2, som ar tankt att dras ifran
regulatorns forbrukarutgang (LOAD), vidare till sikringscentralen. Notera att max effekt pa
regulatorns forbrukarutgang normalt ar 30 ampere (ca 360W) Till férbrukare med hog startstrom
eller stérre nominell férbrukning, 6verstigande 30 ampere, ar det tillradligt att koppla dessa direkt
fran batteriet istdllet. Om osdkerhet foreligger ar det generellt sakrare med forbrukning direkt fran
batteri.

Inte heller omformare fran 12V till 230V ar normalt sett rekommenderat att koppla via elcentralen.
De flesta modeller av omformare till 230V inkluderar egna inbyggda/medfdljande sdkringar och
bor kopplas direkt mot batteriet. Om sa inte &r fallet att egna sdkringar ingar, skall extern sdkring
monteras enligt rekommendation for respektive modell.

16
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Kopplingsschema

Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3

40A 16A 10A

10A

| paketen levererade med de storre modellerna av SmartSolar MPPTs skall 12/24V forbrukarkrets

kopplas direkt fran batteriet. Dessa modeller saknar forbrukarutgang. Detta &dr dven

rekommenderat fér modeller med forbrukarutgang om férbrukarkretsen riskerar att 6verstiga
regulatorns nominella effekt.

Monteringsanvisning Solpanelspaket for stuga. Rev. 2026-02
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Inne i stugan

Tillbehorsbeskrivning

Kabel 2x2,5mm?2 50m rulle ingar i paketet. Denna &r normalt
tillracklig for att dra till stugans alla smaférbrukare. Sdsom lampor,
flaktar, mobilladdare mm. | vissa fall maste sarskild grovre kabel
inforskaffas for tyngre forbrukare, sasom TV, kylskap 12/24vV,
vattenpumpar etc. (Se nomogram fér kabeldimensionering for mer
info.) Som regel behéver exempelvis ett 12V kylskap 1mm? kabel for
varje meter ledning fran batteriet. Galler dven Wallas kamin och de
flesta vattenpumpar pa 12V. GIém inte att installera separat sakring
for forbrukare som ansluts direkt pd batteriet! (I paket med el
central som har sdkring pa 16A kan denna anvandas som utgang for
storre forbrukare som t ex kylskap 12/24V.)

Vagguttag och kopplingsdosor placeras med férdel i narheten av ténkta platser for férbrukning. En
kopplingsdosa vid huvudandan av sidngen kan t ex férsorja ett par sanglampor. Vagguttag placerade
vid en bank kan anvandas med 6vergang till cigguttag for ex

mobilladdning.
Kabelanslutning
_...--"'-‘-’

Anvand alltid skruv vid fastsattning av vagguttag och dosor.
Inte smaltlim eller dyl. Det ar viktigt att de sitter val fast i
vaggen for att inte lossna da stickproppen

dras ut.

Plus

Minus

Kabelanslutning

Stickproppen for 12V har en gréovre och en smalare
anslutning. Den grévre bor anvandas for plus och den

S smalare for minus. Anslut stickpropp till 12V férbrukare
Plusada

et

Kabelanslutning

% som du vill kunna flytta runt i stugan till olika vagguttag.

Ll Se dven sida 23 i avsnittet om polaritet.

18
Monteringsanvisning Solpanelspaket for stuga. Rev. 2026-02



SUNW/A/D

Belysningsarmaturer ingar inte i solpanelspaketen, utan kops separat som tillbehor. De flesta
armaturer i vart sortiment har egen strombrytare och ansluts da vanligen med kabel fran en
kopplingsdosa som placeras i narheten. For de armaturer som inte har strémbrytare finns det att kopa
separat, t ex till utelampor. Da placeras strombrytaren med foérdel strax innanfor ytterdérren och
kabeln dras langs vdaggen och ut genom ett borrat hal bakom armaturen pa utsidan. Detta lamnar da
ingen synlig averkan.

Pa de flesta lampor har det ingen betydelse hur plus och minus kopplas. Géller alla glédlampor, halogen
och de allra flesta LED. 12V PL lampor (lagenergi) ar markta for plus och minus och ar beroende av att
det kopplas ratt! Om en armatur ar markt for plus/minus, folj detta! Se dven sida 23.

Tag fér vana att alltid halla reda pa plus och minus (polariteten) i din anldggning! Vara kablar &r vanligen
fargade bla och rod invandigt. Anvand rod for plus och bla for minus. | undantagsfall r bada kablarna
ofargade. Da finns en s k "rillning” pa utsidan som man kdnner med fingret och kan anvanda denna for
att separera polariteten. Var konsekvent. Undvik onédiga kortslutningar! Se dven sida 23.

Spara strém, anvand 12V LED! En LED sparar 80-90% av energin jamfért med en vanlig glodlampa.

Se var produktkatalog eller hemsida for mer info om belysning pa 12V.

Cigguttag finns som adapter (art: 541310) fran stickpropp och dven som fast foér vaggmontage (art:
541311) Cigguttag kan anvandas for att koppla in t ex mobilladdare och anvénds aven till anslutning av
mindre omformare (upp till 300W) samt vissa kylboxar 12/24V. Fo6r att ladda mobiler och surfplattor
kan med fordel art: 541314 eller 541317 anvandas som ar en adapter till USB 5V uttag.

Om avstandet fram till cigguttaget ar mer an 3m racker det normalt inte med den kabel som ingar i
paketet, om omformare eller kyl ska anvdndas. Da rekommenderar vi att en grévre kabel dras till
cigguttaget anpassat for den forbrukaren.

(Se nomogram samt forbrukarens manual)

541310 Adapter cigg 541311 Viaggmonterat cigg 541317 USB-A/Ccigg 541314 USB-A adapter

Se var produktkatalog eller hemsida for mer info om kopplingsmateriel och kabel.
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Kabelvalet ar viktigt for att din solcellsanlaggning skall fungera optimalt. Hur manga ampere eller watt
som skall genom kabeln och hur langt avstandet ar avgor vilken dimension du bor ha pa kabeln. Anvand
nomogrammet nedan for att berdkna din kabels tvérsnitt/area.

Tabellen avser kabelarea till eller fran 12 V batteri. (For 24V reducera varden till halften.)

Kabeldimensionering

Nomogram for bestdamning av kabelarea. Anvand en linjal for att f& en linje mellan strommen i
watt/ampere och kabelldngden. Avrunda sedan till ndrmaste dimension uppat. | exemplet nedan har
vi en strom pa 60W/5A med en kabelldangd pa 10m. Vifar da fram att 2x4mm? kabelarea skall anvéandas.
Dimensioneringen avser alltsa kabel med 2 ledare, 1 minus och 1 plus.

~ Swdm  Effekt
A Watt Area mm? Kabellangd m
50 g 600
45 o 540
40 ==t 480
35 == 420
30 === 360 e 30
25 =& 300 3 2
15 -:E 180 = =19 = i
= — 10 =
10 —-: 120 6 A & 10
9 —t 108 r- 9
8 =1 96 "—/ — 3
7 84 — 7
S 7/( ::— 5
—— e
4 —_— ‘8 - p S, 4
—— ap—
3 - -—— 3
e—p— —_—
—_— .
1 by il - .

Vi rekommenderar en kabelarea pG minimum 2x2,5mm?2i 12V system!

Monteringsanvisning Solpanelspaket for stuga. Rev. 2026-02
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AGM & BlyKol och litiumbatterier

Batteriet ar anldggningens hjarta! Utan ett val fungerande batteri kommer det inte finnas strom att
forbruka i anldggningen. Var darfér mycket radd om batteriet och undvik djupurladdning! Batterierna i
vara Basic solpanelspaket ar av typen AGM eller BlyKol. Dessa batterier ar helt underhallsfria och gar inte
att 6ppna for att aterfylla elektrolyten (syran) Vi rekommenderar att batteriet aldrig nyttjas till mer dn
max ca 50 % av sin kapacitet. Dvs ett batteri pa 260Ah (C20=226Ah) har ca 113Ah tillgangligt for
forbrukning innan det bor aterladdas. Anvand darfor regulatorns forbrukarutgang i forsta hand (nér
systemet anvands pa 12 eller 24V), dar ett visst skydd mot djupurladdning finns inbyggt. I de fall man
maste forbruka direkt fran batteriet, t ex via en omformare, mdste man ha noga koll pa batteriets spanning
for att vara sdker pa att ingen djupurladdning sker. Spanning under 12,0V kan allvarligt skada batteriet.
Spanningen kontrolleras enklast pa regulatorns display eller i appen fér SmartSolar. Fér regulatorer utan
display kan man kontrollera med en digital multimeter. For fast montering finns ocksd BMV-700/712
batterimonitorer som dven har en programmerbar larmfunktion eller olika modeller av Smart Shunt till
appen Victron Connect i din mobil.

AGM och BlyKol batterier ar generellt sdkrare dn vanliga blybatterier och producerar inte
explosionsfarlig knallgas. Trots det skall batteriet forvaras i ett ventilerat utrymme. Elektrolyten inuti
batteriet ar bunden i glasfiberabsorbatorer mellan blyplattorna. Tack vare denna metod ér livslangden pa
ett batteri av typ AGM normalt langre dn pa ett standardbatteri. BlyKol batterier har liknande egenskaper,
men tdl ocksd nagot djupare urladdningar.

Kortslut aldrig ett batteri! Energin som utvecklas nir man kortsluter polerna pa ett batteri ar
enorm och kan leda till haftig gnistbildning och brandfara!

Batteriet bor vara anslutet till solpanelen och regulatorn under hela &ret. Aven vintertid ges normalt
laddning nog fo6r att hdlla uppe spanningen i batteriet. Om man kanner sig tvingad att ta hem batteriet
frdn stugan under vinterhalvaret, bor batteriet underhdllsladdas med lamplig laddare ca var 6e manad.

Placering av batteriet

Batteriet bor placeras sa att det ar val ventilerat. Narheten till regulatorn bor prioriteras. Placera
helst batteriet inomhus. Tempsensorn till regulatorn bor alltid anviandas for korrekt laddning.

Litiumbatterier fungerar annorlunda dn vanliga blybatterier. De tal djupare urladdning, upp till ca 90%
jamfort med AGM blybatterier som inte bor urladdas mer dn max 50%, blykol max 60%. Man kan
darmed dimensionera med mindre antal amperetimmar.

Litium kan anvdndas till forbrukning i koldgrader ned till ca -20C. De tar ddremot inte emot mer
laddning 4n max 10% av normalt om temperaturen ar under noll grader. Ska batteriet laddas effektivt pa
vintern kravs alltsd att stugan ar uppvarmd. (Géller ej Heat-modeller.) Batteriet innehéller en BMS
(Battery Management System) som Gvervakar batteriets temperatur och anpassar laddning. BMS ser
aven till att batteriet inte urladdas for djupt, eller 6verladdas. Om detta sker sa kopplas batteriet ifrdn
och ger inte ifrdn sig ndgon strém eller spanning. Darfor krdvs speciellt anpassad regulator och laddare.

o Max uttagseffekt upp till 200 ampere/batteri. @ Rekommenderad max laddstrém, se manual.
a Integrerad Bluetooth for 6vervakning i app. o Placeras val ventilerat.
o Litiumbatterier ar ej kompatibla med vindkraftregulator!

(OBS! Studera dven noggrant litiumbatteriets fullstaindiga manual!)
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Allménna rad angaende vinterférvaring batterier

Nar det ska stangas for vintern ar det naturligt att oroa sig for hur batteriet klarar sig i kylan.
Urladdade batterier som utsatts for minusgrader kan forstéras och i varsta fall frysa sonder. | de allra
flesta fall klarar sig dock batterierna utmarkt oéver vintern. Speciellt om solcellen &r monterad pa sa
vis att sno latt kan falla av. (Eller i stugor kompletterat med vindkraftverk.)

Enskilda dagar med sol da och da under den langa morka vintern racker normalt till for att halla
batterierna i tillrackligt hog spanning for att inte skadas av kylan. Sunwind AGM och BlyKol batterier,
som ar de vanligaste i vara solcellspaket, har en mycket 1ag sjalvurladdning. Om de &r val laddade

infor vintern kan de sta ett par manader i kyla utan laddning.

Ett AGM batteri eller BlyKol som ar fulladdat har en vilospanning pa 12,8 - 13,2V. (Med vilospanning
menas att batteriet statt utan laddning eller forbrukning i minst 2 - 3 timmar.) Rent generellt under
anvandning av batterierna bor riktvardet 12- 12,2V ses som ett slags minimum for att inte belasta
batteriet for mycket, vilket leder till 6kat slitage och en forkortad livslangd.

Viktigt infor vintern:

-Se till att alla forbrukare dr avstingda sa att ingen stréom gar at i onddan i anlaggningen. Detta géller

framfor allt ev omformare fran batteriets 12/24V till 230V. De drar strém i s k egenférbrukning dven
om ingen 230V nyttjas. Stang alltid av den till OFF om ni inte &r i stugan!

-Béasta sattet att veta att allt &r avstangt ar att sla ifran alla utgaende sékringar till lampor,
vattenpump, mobilladdare, omformare etc.

-Regulatorn till solcellerna ar normalt sett den enda apparaten som bor vara aktiv 6ver vintern.
-Sorj for att solceller ar monterade sa att ev sno latt kan falla av.
-Se aven till att solcellerna ar rena och inte tackta med fuktiga I6v, fagelspillning eller annan smuts.

-Med vaggmonterade solceller pa justerbar konsol rekommenderas lagsta montagelaget for att ta
hand om lagt staende sol pa basta satt dver host/vinter.

-Om mojlighet till laddning fran generator/elverk finns i stugan bér alltid rutinen vara att ladda
batterierna fullt vid sista besdket innan vintern. Anvand en kraftig batteriladdare av bra kvalitet.

-Vid enstaka besok under vintern ska man alltid passa pa att ladda om majlighet finns enligt ovan.

Om man fortfarande kadnner sig osaker, eller kanske inte vet hur lang tid det tar till nasta besok i
stugan, sa ar givetvis en hemtransport av batterierna en sista utvag. Forvaras de svalt eller i
rumstemperatur kan ett fulladdat AGM eller BlyKol batteri forvaras i upp till ca ett ar.
Rekommenderat &r dock att de laddas ca var 6e manad aven vid forvaring i plusgrader.

Litiumbatterier rekommenderas att laddas var 3-4e manad.

Se dven mer info i databladen samt manualerna pad www.sunwind.se om batterier.
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Underhall

Se till att solpanelen ar ren for att kunna alstra sa mycket energi som majligt. Vatten och vanliga
rengoringsmedel samt vanlig fénsterputs gar utmarkt att anvanda. Smuts, 16v och fagelspillning mm
reducerar effekten dramatiskt, sa det ar val vart att géra rent panelen regelbundet!

Anlaggningen i ovrigt kraver inget speciellt underhall, forutom att se till att kablar &r frascha och ej
angripna av djur eller gnagare. Se ocksa till att ingen onddig smuts eller brate samlas kring eller pa
regulator, batteri och kabelanslutningar.

Matning och sakerstallande av korrekt polaritet

Med en digital multimeter ar det enkelt att sdkerstalla korrekt polaritet och undvika kortslutningar
och andra fel i samband med installation och kabeldragningar med likstrom. Illustrationen nedan
visar matning i kopplingsdosan pa solpanelens baksida, men ar dven applicerbar pa batteriet,
kabeldndar fran regulatorn, solpanel och till férbrukare osv.

Vid korrekt polaritet med svart kabel pa minus och réd kabel pa plus fran multimetern visas t ex
spanningen 18,15V. Vid felaktig (omvand) polaritet med rod kabel pa minus och svart kabel pa plus
visas t ex spanningen -18,14V. Notera minustecknet vid den réda pilen som indikation pa fel

polaritet.

Denna metod ar till stor hjalp vid genomforing av kabel genom vaggar, vid osdkerhet eller om man
helt enkelt glémt bort hur det ar kopplat i ett vagguttag, till en lampa etc. Kontrollera hellre en gang
for mycket an en gang for lite.

Mitning korrekt polaritet. Matning felaktig polaritet. OBS! Notera att vid

matning sommartid i
dagsljus kommer en 12V
solpanel ge en spanning
over 20V.

Da kravs att multimetern
ar installd pa intervallet
DC (likstrom) och varden

upp till 200V.

OBS! Om den ar
felinstalld pa det lagre
intervallet upp till -20V
visar multimetern O
(noll) volt vid matningar
over 20V.

Notera ocksa att spanningen i volt fran solpaneler varierar med temperaturen. Alla varden som anges
pa panelens typskylt ar vid +25C. | kyla och stralande sol ger solpanelen 20-30% hogre spanning. (V)

Vi pa Sunwind 6nskar dig stort lycka till och mycket néje med din nya solpanelsanlaggning!
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Ordlista och férklaringar: n_
AC (Alternating Current) Véxelstrom

AGM (Absorbed Glass Mat) Batteri dar elektrolyten (syran) ar absorberad i glasfiberabsorbatorer.
Ampere (A) Enhet for elektrisk strém.

Amperetimme (Ah) Mattenhet for elektrisk laddning, matt p& batteriets kapacitet.

BMS BatteryManagementSystem

DC (Direct Current) Likstrom

Kabelarea Matt pd kabeltjocklek och mojligheten att transportera strom. Arean anges i mm?.
Kabeldimensionering Se nomogram pa sida 2o0.

Laddspanning Den spanning som batteriet laddas med uttryckt i Volt.

Laddstrém Den stromstyrka som batterierna laddas med uttryckt i Ampere.

LED (Light Emitting Diode) Lysdiod, LED lampa

Modifierad sinusvag Vaxelriktarteknik av enklare kvalitet. I vissa fall uppstar stérningar.

MPPT (Maximum Power Point Tracking). Regulatortyp med modern teknik for att maximera effekt ur
solpanelen, samt minimera spanningsforluster mellan solpanel och batteri.

Nomogram Diagram for bestdimning av ett varde i skarningspunkt. (Kabelarea)

Omformare Apparat for omvandling likstrom (DC) - vaxelstrom (AC). Kallas dven inverter/vaxelriktare
Parallellkoppling Metod att koppla ex batterier for 6kad kapacitet. Plus-plus. Minus-minus.

Polaritet Tecken (+ eller -) pa elektrisk eller spanningsskillnad.

PWM Pulse Widht Modulation. Anvands som beteckning pa solcellsregulator av standardtyp.

Ren sinusvag Vaxelriktarteknik som klarar sa gott som alla laster utan stérningar.

Seriekoppling Metod att koppla batterier & solpaneler for 6kad spanning. Plus-minus. Minus-plus.

Spanningsfall Den forlust som uppstar nar kabelarean ar for liten i forhdllande till den stréom som
passerar kabeln och avstandet fran batterierna till forbrukarna.

Syravikt Anvands som en indikation pa batteriets laddningstillstind. Om den specifika syravikten ar
1.27 vid 20 grader ar batteriet fulladdat. (Galler endast 6ppna blysyrabatterier, ej AGM!)

Vilospanning Den spanning som kan matas pa batteriet efter en uppladdning eller urladdning, efter
vila 4 h. Anvdnds som en indikation pa batteriets laddfunktion och status.

Volt (V) Enhet for elektrisk spanning.

Watt (W) Enhet for elektrisk effekt.
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