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Manual Art nr 860029 Takkonsol ny modell 2020 

Takkonsolen består av 4st takinfästning, 2st skenor 1100mm för montering av solcellspanel, 

4st clips 35mm för låsning av panelen mot skenorna. Samt träskruvar för infästning i taket. 

Notera att annan typ av skruvar kan behövas för infästning i andra material än trä, samt att 

tätningsmassa bör användas vid infästningen för att undvika läckage av vatten in i huset. 

 

 

 

 

Takkonsolen kan användas på flera olika typer av tak, såsom tegel, plåt och papp. Fästena för 

konsolerna är vrid och justerbara (ALT B), vilket möjliggör montering av solpanel både i 

liggande och stående orientering. Önskas mer luft mellan panelen och taket finns även 

justermån i höjdled. 



 

Manual 860029 Takkonsol ny modell 2020 rev. 2020-05 

 

Monteringsalternativ A 

I ALT A används inte vinklarna, som sitter förmonterade på takinfästningarna.  

Monteringen sker direkt från takinfästningen till skenans sidospår enligt bild nedan.  

 

Alternativ A ger en höjd på 100-120mm (justerbart) från takinfästningen till skenans övre 

kant. (Solpanelens höjd på 35mm tillkommer.)  

I denna variant av montage är endast höjden justerbar. Takinfästningen kan dock utan 

hinder justeras i längsled utmed sidospåret i skenorna. 

Se även sista sidan för bild på färdigt montage och montering av clips.  
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Monteringsalternativ B 

I ALT B monteras vinkeln av aluminium ovanpå den förmonterade vinkeln. Detta medför dels en 

högre totalhöjd, samt justermån för monteringen av takinfästningen.  

 

 

Alternativ B ger en 

höjd på 175-205mm 

(justerbart) från 

takinfästningen till 

skenans övre kant. 

(Solpanelens höjd på 

35mm tillkommer.)  
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Genom att lossa skruven till aluminiumvinkeln så kan takinfästningen vridas för flexibel 

montering mot taket. Takinfästningen kan dock utan hinder justeras i längsled utmed 

sidospåret i skenorna. 

 

 

I fhgfhjekeswjkfjkhjkfh 

 

 

 

Gkreikrik 

 

 

 

 

Monteringsalternativ A/B: 

Montera skruv, bricka och fjäderbricka enligt bild till vänster 

för att fästa clips 35mm i skenans övre del.  

 

 

Bilden nedan illustrerar färdigt montage i ALT A till vänster 

och ALT B till höger. 


