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2. Montera ihop konsolen
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Anvand skruv, mutter och bricka for att
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montera staget. {
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3. Montera solpanelen
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Fast konsolerna i solpanelens ram med 4 st skruv och mutter i solpanelens ram.
Garna fordelat ut mot kortsidorna pa panelens ram, for basta stabilitet.

Storre solpaneler, dar inte konsolen racker tvars over ramen, sker monteringen i
solpanelramens kortsida.

o
(Notera att vissa modeller

kan krava borrning av nya
hal i panelens ram!
Skydda panelens

baksida vid borrning, t.ex
med en trakloss)

4. Montera pa vagg

Fast konsolerna i vaggen med 3 st traskruv per konsol.
Mat noga sa det blir rakt!

Solpanelen ska placeras pa en plats som inte utsatts for
skugga. Tank pa att utstickande tak kan medfora att
solpanelen hamnar i skugga vissa delar av dagen.
Efterstriava att ha panelen i rak sydlig riktning. Ar det inte méjligt r sydvast
att foredra, framfor sydost.

5. Justera konsolen

Konsolen &r justerbar i 3 olika lagen for att du ska kunna fa ut sa mycket
energi som mojligt fran solpanelen. Har du inte mojlighet att justera konsolen
nar arstiderna skiftar, rekommenderar vi att du valjer det mellersta laget.

Sommar Var och host Vinter
(aret runt)
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1. Pakkauksen sisalto
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2. Telineen kokoonpano
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Kokoa teline ruuvilla, mutterilla
ja aluslevyilla. {
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3. Kiinnitys aurinkopaneeliin
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Kiinnita konsolit paneeliin ruuvilla ja muttereilla. Suositeltavaa on kiinnittaa konsoli
paneelin pitkille sivuille lyhyiden sivujen suuntaisesti.

Suuremmmissa paneeleissa jossa konsolin mitta ei riitd, voidaan kiinnittda konsoli
myos lyhyille sivuille.

[
(Huomaa ettd jotkut mallit

saattavat vaatia uusien
reikien poraamisen
aurinko-paneelin kehykseen.
Suojaa porattaessa paneelin I
takaosa esim. puupalikalla.) /

4. Asennus seinalle

Kiinnita kannattimet seindan kolmella puuruuvilla per e

kiinnike. Mittaa huolellisesti, jotta se on suora!
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Aurinkopaneeli on sijoitettava paikkaan, joka ei ole alttiina

varjoille. Pida mielessa, etta ulkonevat katot voivat saada
aurinkopaneelin pdatymaan varjoon tiettyyn aikaan paivasta.

Pyri saamaan paneeli suoraan eteldsuuntaan. Jos se ei ole
mahdollista, lounaissuuntaa pidetaan parempana kuin kaakkoa.

5. Sadda teline vuodenajan mukaan

Konsoli on sdadettavissa 3 eri asentoon, jotta saat auringosta mahdollisimman
paljon energiaa irti. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta saatda konsolia vuodenajan
muuttuessa, suosittelemme valitsemaan keskiasennon.

Keséa Kevat ja syksy Talvi
(vuoden ympari)
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